
KALLIOMUOVI OY 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON CE  EN 13984 

HS200/20130620 

 

1. Toote tüüp: ainulaadne tunnuskood toote tüüp   

Auru-ja niiskustõkkekile 

 

2. Toote tunnus: 

HS200 

 

3. Toote kasutusotstarve: 

Ehituses auru-ja niiskustõkkena 

 

4. Valmistaja: 

KALLIOMUOVI OY 

Paimelantie 40 

17110 Kalliola 

 

6. AVCP-menetlus: 

AVCP 3 

 

7. Testi teostajad: 

- VTT Expert Services Oy 

Kemistintie 3, Espoo 

- Muovipoli Oy 

Soratie 2 , Nastola 

 

8. Deklareeritud toimivus: 

Olulised omadeused: Sooritus: Standard: 

Tõmbetugevus piki-ja põikisuunas 140 N/50 mm EN 12311-2 

Venivus piki-ja põikisuunas 400 % EN 12311-2 

Rebenemistugevus piki-ja 

põikisuunas 

70 N EN 12310-1 

Tõrkekindlus 250 mm EN 12691 , menetlus A 

Veekindel tihe EN 1928 

Veeauru takistus 4,90 x 10
11 

EN 1931 

Vananemiskindlus  läbitud vananemine + EN 1931 
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